PALA

Guia paso a paso

Pala cre-active®
Bases acrilicas de estética natural
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Pala cre-active
Guia paso a paso
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Imagen superior: 5 materiales de encia + material gum (no ilustrado).
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Este caso con Pala cre-active ha sido desarrollado por Kulzer y no constituye las
instrucciones de uso completas.



Gama de producto

Pala cre-active
Sistema de maquillaje fotopolimerizable para la caracterizacién de bases acrilicas.

Pala cre-active (set) Pala cre-active (refills), 1x3g

\\ @ ULZER

Formato Color Referencia

12x3g Pala cre-active (blanco, Fluidos

polar, rosa, rojo, marrén, Blanco 6603 3447
gingiva pink, negro, gum, Polar 6603 3448
gingiva Shade 200, gingiva Rosa 6603 3449
R50, gingiva light pink, ROj 6603 3450
gingiva clear) Marrén 6603 3461
1x Pala cre-active Negro 6603 3462

7 Gg|a . Materiales de encia
23 E',”CT' 1 gingiva pink 6603 3463
: X C?”U|a5 (ml?ta_)v 2MM_ oingiva shade 200 6603 3464
X la;; ;Snfp astico), gingiva R50 6603 3465
- gingiva light pink 6603 3466

6603 3445 gingiva clear 6603 3467

gum (pastoso) 6603 3468

Palaseal

2x15ml Unidad de embalaje

6470 8063




Gama de producto

Signum HiLite pre 2
Lampara para la pre-polimerizacién con
cargador portatil.

Con la lampara de pre-polimerizacion
Signum Hilite pre 2 puede fijar el
modelado de composites fluidos o de
Pala cre-active de manera rapida y
facil, independientemente de si utiliza
una estacion de trabajo fija o movil.

Datos técnicos

Alimentacion 100-240 V AC,
Entrada alimentacién O.3A max.,
Voltaje 50/60Hz

Potencia salida 5V DC, 1A max.

Potencia pieza de

mano 3.7V DC,
Bateria recargable 700mAh,
de iones de litio 2,59 Wh

HiLite power 3D
Unidad de fotopolimerizacion
polivalente de alto rendimiento.

La HiLite power 3D es nuestra unidad
de alto rendimiento para la
polimerizacién segura y eficaz de
composites fotopolimerizables y
estructuras 3D impresas.

De manejo sencillo y disefio practico.
Cuenta con una lampara flash potente
y seis tiempos de polimerizacion: 6,
90y 180 segundos (composites) y 5,
10y 15 minutos (estructuras 3D
impresas).

Datos técnicos
Tension de red 100/115/230 V

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Proteccién fusible T6,3A

Fuente de luz LED, 3W, 405nm
(peak wavelength)

Consumo 360 VA

Peso pieza de
mano en g 77

Dimensiones
WxH xD en mm 220x225x330

Dimensiones
pieza de mano,
Lx & en mm 120x19

Dimensiones estacién
de acoplamiento

WxHxD en mm 69x215x135

6605 9751

Peso en kg 9.5

HiLite power 3D

Dispositivo de polimerizacion
incl. bote reflector y portaobjetos,
100/115/230V

6606 9514




Gama de producto

Signum tool kit Signum connector

Instrumentos giratorios especiales Acondicionador fotopolimerizable para la

para procesar y pulir materiales de adhesion de materiales de revestimiento

composite. fotopolimerizables a acrilicos termo y
autopolimerizables a base de PMMA.

También a prétesis acrilicas.

Formato Referencia
1x5ml 6471 4211

Signum HP paste

Pasta de pulido

1x Mepol |
1x Mepol Il
1x Inpol

1x Silico
1x Prepol
1x Hipol

1x Fissura 1
1x Fissura 2
1x Magnum
1x Piccolo
1x Diaface

6601 5677

Signum tool kit (refills)

Formato Referencia )
Referencia

Mepol |, 10 unidades 6600 7708

Mepol I, 5 unidades 6601 5678 6470 6307
Silico, 10 unidades 6601 7723
Prepol, 10 unidades 6600 7652
Hipol, 10 unidades 6600 7707

Formato Referencia
Stick, 1x10g 6471 2537

Signum insulating gel




Resinas acrilicas PALA

La solucion optima para cada indicacion: nuestro sistema PALA tiene todo lo necesario
para fabricar prétesis de elevada calidad.

Como pioneros en la fabricacion de
materiales protésicos, Kulzer
introdujo las resinas acrilicas a base
de PMMA hace més de 80 afios en F=
el sector dental. Actualmente, X B;_\. A

) LA
seguimos desarrollando procesos b
innovadores para optimizar las " i S
resinas PALA y satisfacer sus
necesidades.
Todos los productos se testan y se
certifica su biocompatibilidad.
Puede confiar en la durabilidad de
nuestros materiales, la estabilidad
de color, la excelente tolerabilidad
en la mucosa y la elevada estética
que ofrecen en cualquier situacion.
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